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Dispersion laser semiconductora de tres
angulos / Método de citometria

La dispersion laser semiconductora de tres angulos puede mostrar la complejidad celular, la
granularidad celular y el volumen celular, lo que significa que podemos obtener una

diferenciacion precisa de glébulos blancos.

La citometria de flujo avanzada puede obtener liquido de vaina estable y garantizar que

cada célula pase a través de la celda de flujo una por una..

Canal independiente BASO

Los basofilos (BASO) tienen una importancia clinica importante, como leucemia,

enfermedad anafilactica, hematemesis, cancer, etc.

Prueba real de doble canal 6ptico, tanto para DIFF como para BASO, canal BASO

independiente con conteo dptico contribuye a resultados mas precisos.
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m Facil de operar
Pantalla tactil TFT de 10,4 pulgadas con mejor angulo de
12,5°

Ahorro de espacio

La sala de reactivos incorporada es conveniente para el
posicionamiento de reactivos

Compact size

Tamano reducido para ahorrar espacio

g |nterfaz enriquecida
4 puertos USB, 1 puerto LAN

m Diseno humanizado

No hay barrera alrededor de la aguja, )
Es adecuado tanto para la mano izquierda V

como para la mano derecha
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Principios Volumen de muestra
Citometria de flujo (FCM) + dispersion laser de tres angulos + 15pL

Método de tincion quimica para diferenciacion de leucocitos

Rango de linealidad
Método de impedancia para la prueba RBC y PLT .

Colorimetria libre de cianuro para la WBC: 0.00-300.00x10°%/L

prueba HGB RBC: 0.00-8.50x10'2/L
HGB: 0-250g/L

Parametros PLT:0-3000x10°/L

25 parametros reportables: WBC, Neu#, Lym#, Mon #, Eos#, HCT: 0.0-67.0%

Bas #Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, R ibilidad

MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P- PRI LGE

LCC WBC<2.5%(4.0-15.0x10°/L)

RBC<1.5%(3.5-6.0x1012/L)

6 parametros de investigacion: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%,
HGB<1.5%(110-180g/L)

NRBC ,NRBC% 3 histograms for WBC, RBC and PLT MCV<1%(70-120fL)

Tres dispersores DIFF y un scattergrama BASO para PLT<6.0%(100-149x10°/L)

diferenciacion WBC <4.0%(150-500x10°/L)

Modo de muestreo Comunicacion

Sangre total, sangre entera capilar y modos prediluidos El puerto LAN soporta el
protocolo HL7

Rendimiento Soporte LIS bidireccional

Hasta 60 pruebas por hora Interface

Pantalla 4 puertos USB y 1LAN

Pantalla tactil de 10.4 pulgadas o ] »
Requisitos de alimentacion

LafpiEstm . . _ 100V-240V~, 50/60Hz, <200VA
Impresora interna: impresora térmica de 57 mm con varios

formatos

Impresora externa: compatible con impresoras laser / inyeccion Dimension

de tinta mltiples, compatible con varios formatos y formatos 364mm(W)*492mm(H)*451mm(D)
definidos por el usuario

Almacenamiento Peso neto

Hasta 100.000 registros 28kg
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Declaration: Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd reserves the right to change the product of specifications and appearance at any time. For the information of this
manual, Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd reserves the right to the interpretation and the decision. P/N: EN-DF55[3.0]




