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_-'_1'1_ Proporcionamos una solucién de
=+ reactivos inteligentes de sistema cerrado
3 ETE——— con tarjeta RF opcional o cédigo de
E barras segun sus requisitos.
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'."II' Menos tiempo de
3 operaciones
K4 (( m )) El tiempo de apagado comun se ha
E reducido a 5 minutos y el tiempo de
O mantenimiento, como salir de la
T4 o hibernacién, se ha reducido en un 25%,
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Método de impedancia para el analisis de 21 Parametros notificables 8 Parametros investigables
'E‘II WBC, RBC y PLT Colorimetria sin cianuro «WBC eMCH eMPV  elym# «Mid% « PLR «Macro%
para el analisis de HGB *RBC  «MCHC  PDW  slym% *«GLR «Macro#
*HGB *RDW-CV P-LCR eGran# * RDWI «Mentzr
*HCT *RDW-SD eP-LCC «Gran% * Micro%
*MCV  PLT *PCT *Mid# * Micro#

Capacidad Modo de muestra Volumen de la muestra

Sangre total, sangre capilar,
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40T/H 20 <9uL (sangre completa)
sangre prediluida.
=
et
3 <270 mm(W), < 375mm(H), < 350 mm(D) Pantalla tactil en color de 10.4 pulgadas 200,000
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.:.I:. Parametro Rango de linealidad Precision (CV %)
3 histogramas 9
-] <3.5% (3.50-7.00)
1 0-100
; WEELG ) <2.5% (7.01-15.00)
z
=] Interfaz RBC (1012/L) 0-8.50 <2.0% (3.50-6.50)
-}I’,;- HGB (g/L) 0-250 <1.5% (100-180)
3 MCV (fL) i <1.0% (70.0-110.0)
2 4 USB ports, 1 LAN port
H PLT (109/L) 0-1000 <4.0% (150-500)
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44 Transmisién de datos Entorno energético
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3 LIS bidireccional 100V ~ 240V, 50/60Hz
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'-"];' * Entorno de trabajo: 15°C ~32°C « Impresora interna: impresora térmica interna con varios formatos
Q * Humedad relativa: 30% ~ 85% « Impresora externa: compatible con muiltiples impresoras laser / de inyeccion de tinta
; * Presion atmosférica: 70kPa ~ 106kPa
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