


La deteccién conveniente y sensible del D-Dimer ha sido ampliamente utilizada
en clinica como indice critico para el diagnostico auxiliar.

El D-dimero es un producto especifico de degradacion de la fibrina generado por la fibrina reticulada bajo la accion
de la fibrasa, que refleja la trombosis y la actividad trombolitica. El aumento del dimero D esta relacionado con las
enfermedades trombdticas y también indica la potenciacion de la actividad fibrinolitica.

En los Ultimos afios, el D-Dimer se ha convertido en un indice necesario para el diagnastico y el seguimiento clinico
de las enfermedades trombdticas y otras enfermedades:

# |nfarto de miocardio

# |nfarto cerebral

# Trombosis venosa profunda

& Diseccion aortica toracica

# Hipertension pulmonar

# Coagulacién intravascular diseminada
# Lupus eritematoso sistémico

Impresora térmica
Pantalla tactil en color de 7 pulgadas
Impresora térmica integrada
Zona de lectura de tarjetas RF

Zona de lectura de
tarjetas RF

2 lugares de reactivos
10 incubadoras de coagulacion
12 incubadores de compuestos

Boton de muestreo

DP-C16

Analizador de bioquimica y coagulacion semiautoma

tico



Solucién de ensayo versatil, estable, sencilla, eficaz y rapida

Analiza cuantitativamente los componentes quimicos en muestras con reactivos bioquimicos, para reflejar las funciones del
cuerpo humano y de diversos érganos y tejidos, proporcionando datos creibles para el diagndstico clinico.
Detecting coagulation items including PT, APTT, TT, FIB, and D-Dimer with coagulation reagents.

Deteccion de elementos de coagulacién, incluidos PT, APTT, TT, FIB y D-Dimer con reactivos de coagulacion.

Multiples funciones y escenarios de aplicacion para satisfacer diferentes
necesidades clinicas

Clinica

Servicio de urgencias del hospital Clinica dental




Articulos de prueba

Bioquimica, Coagulacion (PT, APTT, TT, FIB, D-Dimer)
Principios

Método colorimétrico, método inmunoturbidimétrico ,
methode optique (coagulacion)

Muestras de prueba
Suero, plasma, orina, liquido cefalorraquideo

Metodo de Analisis
Ensayo de un punto final, ensayo de dos puntos finales,
ensayo de tasa, ensayo de dos puntos, método porcentual

Control de calidad

CC en tiempo real, CC Diario, CC acumulativo,

gréfico de control de Levey-Jennings, multirule CC de
Westgard, reglas con parcela doble admitida

Tipo de calibracion
Calibracion de un punto, calibracién de dos punto,
calibracién multipunto

Método de calibracion
Calibracién electrénica RF (elementos cerrados)

Almacenamiento
Hasta 300.000 registros

Impresion
Impresora térmica integrada, compatible con varias
impresoras laser/de inyeccion de tinta

Interfaz
4 USB puertos, 1 LAN puerto

Entorno de trabajo

Temperatura: 10°C ~ 35 °C

Humedad: 10% ~ 85%, sin condensacion
Presion atmosférica: 70.0kpa ~ 106.0kpa

Rango de absorbancia
0-3.2A

Precision
0.0001Abs

Repetibilidad de la absorbancia
CV=1.0%

Estabilidad de la absorbancia
<0.005

Pantalla
Pantalla tactil en color de 7 pulgadas

Volumen minimo de reaccion
200pL (célula de flujo), 150uL (articulos de coagulacion)

Longitud de onda

Ocho longitudes de onda: 340, 405, 510, 546, 578, 600,
630, 660nm

2 longitudes de onda reservadas para la seleccion

Sistema optico
Lampara halégena (6V 10W), filtro antiparasitario de banda
estrecha, post espectrofotometria

Tamaiio
336mm(A)*182mm(A)*318mm(P)

Peso
=6KG

Tension de alimentacion
100-240VAC, 50-60HZ

Potencia de entrada
120W

Entorno de almacenamiento
Temperatura: -10 °C ~ 40 °C
Humedad: 10% ~ 93%, sin condensacion
Presién atmosférica: 50.0kpa ~ 106.0kpa
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