
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
El analizador automático de electrolitos HTI E-Lyte 
Plus mide la concentración de K +, Na +, Cl-, Ca ++ y 
pH en muestras de sangre total, suero y orina. 
También se encuentran disponibles electrodos 
opcionales libres de mantenimiento para iones Mg ++ 
y Li +. El E-Lyte Plus puede manejar hasta 6 electrodos 
instalados, aumentando la productividad. Pantalla e 
Impresora Inter construida. 

 

Los electrodos se pueden reemplazar fácilmente de 
forma individual; retira solo el electrodo que desea, 
rápida y fácilmente sin herramientas. Capacidad de 
conectividad con lector de  código de barras y LIS para 
mayor comodidad y productividad. 

 
El cargador automático de muestras opcional permite 
que el instrumento realice automáticamente muestreos 
y análisis y lleve a cabo procedimientos de limpieza para 
muchas muestras secuenciales. 

 
El paquete de reactivos (Calibradores) contiene todo 
lo necesario, lo que reduce el mantenimiento del 
analizador. El paquete de reactivos (calibradores) 
también recoge los desechos del instrumento para 
minimizar el riesgo de exposición del operador a 
peligros biológicos potenciales. 

Interfaz fácil e intuitiva en una 
gran pantalla táctil a color 

 
 
 

 
 

 
Hasta 6 parámetros a la vez 

 

 
Muestreador automático 

opcional con 39 posiciones, 
incluidas 5 posiciones STAT y 2 

QC 

E-Lyte Plus 
Analizador de Electrolitos 



 E-Lyte Plus Analizador de electrolitos 
 

Parámetros de operación 

Tipo de ejemplo: Sangre total, suero, orina, en copa copilla o tubo de recolección. 

Volumen de la muestra: Sangre pura - 65 µl 
Suero - 100 µl 
Orina - 140 µl 

    Idioma: Inglés, Español y Ruso 

Tiempo de medición: ≥25 segundos por prueba 

Calibración: Automático uno o dos puntos 

Temperatura ambiente: 10°C - 30° C 

Humedad relativa:   ≤70% 

Especificaciones varias 

Salida: Impresora térmica incorporada 

Interfaz: RS-232, compatible con lector código de barras 
y LIS 

Almacenamiento:  Hasta 10,000 pruebas 

Poder: Automática 100-240V; 50-60Hz 

Tamaño y peso:  358 x 209 x 384mm, 6.0kg 

Rango de medición: 
 

Canal Rango Resolución CV% 

K+ .50 - 15 mmol/L 0.01 ≤1.0 

Na+
 30 - 200 mmol/L 0.1 ≤1.0 

Cl-
 20 - 200 mmol/L 0.1 ≤1.0 

Ca2+ 0.10 - 6 mmol/L 0.01 ≤1.0 

Li+
 0.10 - 5 mmol/L 0.01 ≤2.0 

pH 4 - 9pH 0.01pH ≤0.5 

Mg2+ 0.10-6 mmol/L 0.01 ≤3.5 
 

Consumibles 
 

Paquete de reactivos 

ELTP-2002-MG 

Solución de lavado (activación) 

ELTP-2003 

Solución de lavado (desproteinizador) 

ELTP-2004 

Materia de control de linealidad 

ELT5-1012B 
 
 
 
 

Massachusetts, USA 
p 508-660-2221 
f 508-660-2224 

 
 

www.htidiagnostics.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También se encuentran disponibles modelos 
con cargador automático. 

http://www.htidiagnostics.com/

