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El mapeo digital de actividad eléctrica cerebral KT88 de 16 canales recopila la 
señal de EEG con electrodos, mediante amplificación integrada, transformación 
A/D, autoanálisis por PC y FFT, para formar un electroencefalograma que se 
muestra con profundidad de color. El producto es aplicable para controlar 
enfermedades como epilepsia, inflamación intracraneal, enfermedades 
cerebrovasculares y tumores cerebrales.

Características

• Método de colocación de electrodos 10/20 según el sistema estándar internacional,
los cables se pueden cambiar durante la reproducción. Admite diferentes tipos de
cables combinados durante el muestreo.

• Adopte un amplificador de bioelectricidad para destilar ondas cerebrales, el tiempo
de grabación continua puede ser de hasta 24 horas, sistema de calibración totalmente
automático integrado.

• Potente función de reproducción: la amplitud y la velocidad de visualización son
ajustables. La línea de tiempo de subdivisión especial divide la forma de onda en un
segundo en 5 partes, lo que facilita a los médicos observar la forma de onda.



• El sistema de filtro digital se puede configurar según sea necesario, proporcionando
diferentes tipos de ventanas

• Función de recorte de señal EEG, analiza y almacena cualquier sección de onda EEG y
selecciona varios segmentos de forma de onda para analizarlos y destilarlos
automáticamente en diferentes parámetros.

• Regla de frecuencia electrónica, conveniente para medir la información básica de
cualquier forma de onda EEG designada. Con ventana de ampliación parcial, medición
precisa del período, amplitud y frecuencia del EEG, que se puede ajustar según el
criterio del personal.

• Marque la onda EEG bajo los eventos de apertura de ojos, cierre de ojos y parpadeo
con diferentes colores, y se pueden agregar eventos definidos por el usuario, el color
de la forma de onda para el evento evocado también se puede configurar libremente,
asegura que la forma de onda en el tiempo correspondiente se pueda encontrar
rápidamente por nombre de evento durante la reproducción del caso.

• Potente función de análisis automático puede realizar el análisis del espectro de
potencia y la detección de ondas patológicas para la forma de onda designada. Se
pueden mostrar muchos gráficos en la misma pantalla, incluidos tipos de HAZ, HAZ
numérico, gráfico de espectro comprimido, gráfico de tendencias, etc.

• Transformador de aislamiento profesional, sistema de aislamiento de fuente de
alimentación dual y transmisión de datos optoelectrónica para garantizar la
seguridad. Utilice la interfaz USB para transmitir datos que solo deben insertarse.

• Estimulador de flash multifuncional con interfaz USB y el flasheo se puede controlar
de forma manual o automática. Se puede configurar y realizar un esquema de
estimulación flash en el proceso de muestreo.

• Perfecta función de gestión de casos proporciona muchos medios para la
investigación y la información estadística rápida; Conveniente función de exportación
e importación de estuches y almacenamiento en disco MO o CD-RW, lo cual es fácil
para la investigación de datos.

• Informe integrado de imágenes y caracteres; el informe se puede editar en modo y
cambiar a documento de Word.

• Los archivos de casos se pueden transformar al formato de datos EDF y BDF,
conveniente para el intercambio de datos, el intercambio académico y análisis
posteriores.



• Los parámetros del sistema y los modos de visualización se pueden configurar
según sea necesario, lo que cumple con los diferentes requisitos de los usuarios.

• Agregue marcas y anotaciones a la forma de onda designada, que puede encontrar
rápidamente la forma de onda en ese momento mediante marcas.

• Función de vídeo opcional: la cámara USB es fácil de instalar, cómoda de usar y
exacta para grabar. Con función de reproducción flexible, que puede explorar la
forma de onda de cualquier momento junto con la imagen muestreada isócrona
correspondiente.

• Función de Sp02

Todos los accesorios incluidos

 Cable EEG
 Electrodos
 Línea de datos
 Sombrero
 Sensor de Spo2
 Software para PC
 Luz estroboscópica
 Soporte para EEG
 Soporte para estrobo
 Cable de tierra
 Manual de usuario en español


