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ULTRASONIDO VETERINARIO MU-10 
 
 

Aplicable para: perro, gato, cerdo, vaca, oveja, caballo 
 
Especificación técnica 
Ligero y portátil, imagen mucho más clara y conveniente de operar. DW-VET2 tiene una duración 
de batería extra larga con más de 8 horas de tiempo de espera y 4 horas de tiempo de trabajo, útil 
para consultas en diversos entornos en interiors y exteriores.  
 
* Pantalla LCD HD de 12,1 pulgadas 
* Batería recargable 
* Función THI e histograma 
* Soporte OB Informe 
* Idioma español 
 
Parámetros básicos 
 
Profundidad de la sonda: 16 niveles 
Frecuencia de la sonda: 5 niveles 
Ganancia principal: 0-100%8 TGC: 
adjustable 
Enfoque: 4 
Almacenamiento de imagen: 4920 imágenes 
Pseudo color: 0-7 
Área de escaneo (ángulo): 3 niveles 
Mejora de borde: 0-3 
Correlación lineal: 0-5 
Corrección gamma: 0-7 
Correlación de cuadros: 0-3 
Rango dinámico: 0-135 
Bucle de cine: 512 cuadros 
Body mark 17 tipos, (cerdo , perro , ganado , caballo, gato , cabra, oveja) 
Profundidad de escaneo: máx. 189 mm, transductor micro-convexo  
Soporte de disco: formato FAT32 
Inversión de imagen: arriba / abajo, izquierda / derecha, negro / blanco 
Medida: ≥8 tipos (cerdo, ganado, perro, caballo, gato, cabra, camello, oveja) 
 
Frecuencia de transductores:  
Convexo 3.5MHZ: 2.0MHz, 2.5MHz, 3.5MHz, 4.0MHz, 5.0MHz; 
Micro-convexo 6.5MHz: 5.0MHz, 5.5MHz, 6.5MHz, 7.0MHz, 7.5MHz; 
Lineal/rectal 7.5MHz:5.5MHz、6.5MHz、7.0MHz、7.5MHz、9.0MHz. 
Estación de acoplamiento para dos transductores (opcional) 
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INCLUYE MALETIN DE TRANSPORTE 
 
 

    


