
Negatoscopios 
LUMIX Led series 

 
LUMIX Single 

 
 
Tecnología LED eficiente, con una vida útil promedio de más de 50000 horas 
Modo de control completamente digital, atenuación más flexible, rendimiento más 
estable, operación más fácil 
Placa de difusión acrílica y placa guía de luz, alta transmitancia, duradera, sin 
deformación, sin decoloración 
Tecnología de atenuación de alta frecuencia digital PWM, atenuación continua de 
0-100% 
 
 
 
Función de sensor de película, se iluminará al insertar la película, cada panel se 
puede controlar individualmente (modelo LUMIX double), también tiene las 
funciones de memoria de brillo y apagado retardado 



LUMIX Double 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de luz LED eficiente y duradera 
Utilizando una fuente de luz LED OSRAM, proceso de soldadura con hilo 
de oro, soporte de cobre puro, tecnología de fuente de luz LED con 
embalaje independiente 
Bajo consumo de energía, con una vida útil de más de 50000 h 
(equivalente a 6 años de iluminación continua) 
 



 
 
 
 
Atenuación digital de alta frecuencia 
Tecnología de atenuación digital de alta frecuencia PWM, la iluminación 
se puede ajustar en 100 niveles y el ajuste del brillo es más lineal 
 
 
 
 
Botón de operación rápida 
Pantalla LCD a color de 1,77 pulgadas, atenuación continua de 100 
grados, control simple, flexible y práctico 
Se pueden realizar fácilmente las funciones de control separado de cada 
panel, memoria de brillo, apagado retardado y la función de encendido 
automático al insertar la película 



 
 
 
 
Características principales 

  

Caracteristicas 
 

LUMIX single 
 
LUMIX double 

• Dimesiones generales 480 x 502 x 38 mm 840 x 502 x 38 mm 

• Tamaño de visor de pelicula  360 x 420 mm 720 x 420 mm 

• Tamaño máximo de pelicula aceptable 14 x 17” 14 X 17” x 2 

• Consumo de energía máximo 30W 60W 

• Rango de ajuste de brillo 0~6000 cd/m2 (18,000 lux) 

• Peso total 2.5 kg 5 kg 

• Clip sujetador de pelicula Silicon 

• Detector automatico de pelicula Si Si 


