
Equipo bipolar de electrocirugía de alta 
frecuencia OBS 100C 

 
OBS 100C es un equipo bipolar de alta frecuencia ideal para cirugía general, 
microcirugía, cirugía ginecológica, cirugía plástica, dermatología, etc. Control de 
potencia por panel frontal para corte y coagulación, incluye función de memoria 
con hasta diez funciones, cuando la potencia es de 10w o menor se puede ajustar la 
amplitud de 0.1w para la coagulación en spray 
Sistema de detección digital de arranque y error digital, cortes precisos, diseño 
compacto 
 

 Corte puro 
 Corte Mezclado 
 Coagulación en punto 
 Coagulación en spray 
 Coagulación bipolar 

 
 
 



Especificaciones 
Tensión nominal 120 v 
Frecuencia de operación 357 – 575 Khz 
Consumo de energía 300 va + 10% 
Dimensiones (fondo, frente, alto) 27 cm x 22 cm x 13 cm 
Peso del equipo 4 kg 
Temperatura de funcionamiento 5°C a 40°C 
 

Especificaciones de potencia  Efecto 
Corte puro 1-100 watts Corte fino, sin formación de costras en la 

superficie del tejido 
Corte Mezclado 1-100 watts Corte mezclado con coagulación ligera 

aplicada en el corte 
Coagulación suave 1 -60 watts También llamada coagulación de punto es 

utilizada en cavidades profundas y estrechas 
Fulguración 1-35 watts La coagulación en spray proporciona una 

coagulación sin contacto y se puede usar con 
el sistema de argón  

Coagulación bipolar 1-80 watts Coagulación para fórceps bipolares, sin 
retraso, aplicable también a la microcirugía 

 
Accesorios incluidos 
Lápiz desechable con botón de corte y coagulación 1 pz 
Lápiz reusable con botón de corte y coagulación 1 pz 
Placa reusable para paciente 1 pz 
Cable para placa 1 pz 
Puntas de trabajo 1 juego con 20 piezas 
Pinza bipolar 1 pz 
Cable para pinza bipolar 1 pz 
Manual de usuario 1 pz 
Pedal de corte y coagulación opcional 1 pz 
 
                                             


