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Sistema de diagndstico por ultrasonido veterinario

1. Descripcion del uso del equipo: utilizado principalmente en el examen de los 6rganos abdominales
de varios animales como ganado, caballos, perros, gatos, ovejas, cerdos, etc.

2. Pantalla: pantalla médica LED de 5,6 pulgadas

3. Modo de escaneo: matriz convexa/matriz lineal

4. Idioma opcional: chino/inglés/espanol/portuguéz/ruso

5. Modo de visualizacion: B, BB, 4B, BM, M

6. Enfoque electronico: enfoque electronico de cuatro segmentos, posicion de enfoque ajustable

7. Rango de frecuencia: C50A 3,5 MHz (2,0/2,5/3,5/5,0), C20 5,0 MHz (4,5/5,0/6,5/7.5), 1L.64 6,5
MHz (4,5/5,5/6,5/7,5) L144 3,5 MHz (2,0/2,5) /3,5/5,0) L40 7,5 MHz (5,5/6,5/7,5/9,0) C50B 5,0
MHz (4,5/5,0/6.,5/7.5)

8. Duplicacion de imagen: espejo a la izquierda y a la derecha, voltear en blanco y negro, voltear
hacia arriba y hacia abajo

9. Medida: distancia, perimetro, area, obstetricia

Paquetes de Medicion Animal: Bovinos (BPD, CRL, TD), Equinos (GSD, BPD, CRL), Cerdos (GSD,
LOIN) Ovinos (CRL, BPD, TD), Perros (HD, BD, GSD, CRL), Gatos ( HD, BD)

10. Reproduccion de peliculas: 255 cuadros, que se pueden reproducir continuamente o ver cuadro
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por cuadro

11 Almacenamiento permanente: 32G, que se puede almacenar y leer

12. Escala de grises: 256

13. Capacidad de la bateria: 2600 mAh, puede funcionar de forma continua durante
aproximadamente 3-4 horas

14. Ganancia general: 0-255, ganancia de campo cercano: -31-0, ganancia de campo lejano: 0-31

15. Posprocesamiento de imagen: 0-3

16 Mejora de borde 0-3

17 Brillo 0-31

18. Optimizacion de imagen 0-12

19. Marco relacionado 0-3

20 Contraste 0-63

21. Recuperacion de parametros de una tecla

22. 24 tipos de procesamiento de pseudo-color

23. Marcadores de cuerpo > 12 tipos, marcadores de cuerpo de sonda ajustables

24. Dos modos de medicion de grasa dorsal: medicion automatica, medicion manual

25. 2 modos de cuadricula, escala ajustable

26. Dinamico 27-90

27 Ampliacion de 16 niveles: profundidad de sonda multinivel: 3,5 MHz (64-242) ligeramente
convexo (64-242) recto (50-221) backfat (64-242) matriz lineal (50-221) matriz convexa recto
(64-242)

28. Interfaz: interfaz de sonda, interfaz USB, interfaz de carga de 14V

29. Indicador de encendido e indicador de carga, peso neto 950 gramos, los datos se pueden medir en
tiempo real

Sondas opcionales: sonda de matriz convexa de 3.5 MHz; sonda microconvexa de 5.0 MHz; sonda
rectal de 6.5 MHz; sonda rectal de mango de 6.5 MHz; sonda de grasa dorsal; sonda de matriz lineal
de 7.5 MHz.
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Numero(en Nombre Cen
pantalla) pantalla) Nombre de las sondas Especificaciones
1 | C8050 Sonda convexa 3.5C8050
2 [ LV3064 Sonda rectal 6.5LV8064
3 | LV8040 Sonda lineal 7.5L.8040
4 | L80144 Sonda de grasa trasera 3.51.80144
5 | L8040 Sonda lineal 7.5L.8040
6 | €8020 Sonda micro convexa 5.0C8020
7 | C8015 Sonda micro convexa 5.0C8015
g | €8050 Sonda convexa rectal 5.0C8050




