Analizador de sedimento urinario U2610

Un analizador conveniente y de alto rendimiento para particulas
formadas en orina
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Analizador de sedimento urinario

U2610 es un analizador conveniente y de alto rendimiento para la
morfologia de la orina, que proporciona imagenes claras y una clasifi-
cacion precisa de las particulas de orina. Esta disefiado para
estandarizar el proceso de andlisis de morfologia de la orina, minimi-
zar la intervencion del operador y acortar el tiempo de respuesta. El
U2610 utiliza tecnologia de flujo laminar, tecnologia de fotografia de
alta velocidad y tecnologia de imagenes médicas para ofrecer resul-
tados precisos y confiables. Ademas, el U2610 esta disponible como
analizador independiente o como parte de una soluciéon completa de
andlisis de orina al conectarse al analizador de orina U1600.




Identificacion Precisa

Tecnologia Avanzada Sin superposicién, reunién o cambios de
morfologia de las particulas.
Tecnologia de flujo laminar. Imégenes de alta definicion para aumentar
Tecnologia de fotografia de alta velocidad. la tasa de deteccion.
Identificacion de imagenes médicas. Potente base clinica de datos.

Productividad Mejorada

150 T/H para andlisis de particulas urinarias.

El andlisis fisico de la orina incluye conduc-
tividad y osmolaridad.

Diseno Compacto

Integracion de la deteccion fisica y de
particulas urinarias.

Equipo compacto para ahorrar espacio.
Operacion Conveniente

Mezcla muestras automaticamente.

No se requiere centrifugacion ni rotacion
de la lente.

Posee perforacion de tapa para minimizar
los riesgos de bioseguridad.

Prioridad para muestra de emergencia.



Tecnologia avanzada que proporciona resultados precisos

Tecnologia de flujo laminar
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Tecnologia de fotografia de alta velocidad

* Las imagenes de alta resolucion se toman en 7 segundos.

« Aumenta la tasa de deteccion y disminuye la tasa de microscopia.

Identificacion de imagenes médicas

* Potente base clinica de datos
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Clasificacién automatica > 25 particulas urinarias



Tecnologia de flujo laminar

Principio Tecnologia de fotografia de alta velocidad

Identificacion de imagenes

Rendimiento 150 T/H

Andlisis de particulas: RBC, WBC, WBCC, PHCY, SQEP, NSE, BYST, HYST, BACI,

SUCO, SPERM, MUCS, HYAL, UNCC, FAT, AMOR, COM, COD, URIC, AUCR,

ltems de prueba
TYRO, CAPH, MAPH, UNCX,UNCL

Anadlisis Fisico : Conductividad , Osmolaridad

Capacidad de muestras 10 Muestras x 6 Racks
Modo de prueba Modo Autocargador y STAT
Sheath

Solucion Focus

Calibrador de sedimento

Reactivos Control de sedimento

Calibrador de conductividad

Control de conductividad

Solucion de Lavado

Temperatura: 10~30 °C

Entorno operativo Humedad: < 80%

Presion atmosférica : 70~106 kPa

Fuente de poder 90~264 V, 47~63 Hz

Dimensién (mm) 655(W) x 512 (D) x 530 (H)

Peso (kg) 40
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