Una opcion de analisis quimico de orina inteligente v flexible
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Diseno Compacto

Tamano reducido para ahorrar espacio.
Pantalla tactil a color incorporada, facil de

operar.

Navegacion intuitiva con un menu ldgico.
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------- Productividad Mejorada

Hasta 240 muestras por hora.

El médulo proveedor de tiras puede
cargar 300 tiras.

El analisis fisico de la orina incluye
color, gravedad especifica y turbidez.

Operacion Conveniente

Manipula tiras de orina y mezcla muestras
automaticamente.

Realiza perforacion de tapas, minimizan-
do los riesgos de bioseguridad.

Prioriza muestras de emergencia.

Resultados Precisos

El método de colorimetria fotoeléctrica le
brinda resultados quimicos mas precisos
mediante la deteccion del espectro de
color RGB.

La funcion Anti-VC evita resultados falsos
negativos.

Solucion completa de analisis de orina:in-
strumentos, tiras, calibradores y controles

de calidad.
URO BIL KET LEU NIT PRO BLD MALB CRE
PCR ACR Ca VC pH SG GLU
Principio Colorimetria fotoeléctrica Capacidad de tiras reactivas Hasta 300 tiras reactivas
Pantalla Pantalla tactil de 8 pulgadas Capacidad de muestras 10 muestras x 6 racks
Andlisis quimico: 16 parametros Rendimiento 240 T/H
Items de prueba
Andlisis fisico: color, gravedad especifica, turbidez Fuente de alimentacion 90-264 V, 47-63 Hz, 310VA
Temperatura: 10-30°C ; Humedad < 80% Dimensién (mm) 600 (W) x 512 (D) x 530 (H)

Entorno de operacion

Presion atmosférica: 70-106 kPa

Peso (kg) 45
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